
CEMENTO a pronta presa 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: è un legante idraulico a presa e indurimento rapidi. È possibile utilizzarlo direttamente 
con la sola aggiunta di acqua o per il confezionamento di malte e betoncini rapidi. 

Le proprietà meccaniche ed estetiche della nuova formulazione rendono PRONTAPRESA un prodotto estremamente 
prestante e versatile. 

Contiene una terna di leganti: una base di clinker solfoalluminato, cemento portland e solfato di calcio.  

La resistenza alla compressione su PRONTAPRESA è stata rilevata in conformità alla norma UNI EN 196-1 

Tempo di 
maturazione 

Resistenza media 
[MPa] 

> 
10 minuti 3 

 
1 ora 10 

 
24 ore 20 

 
7 giorni 35 

 
28 giorni 50 

 
90 giorni 55 

 
 

RESISTENZA: Notevole resistenza meccanica, dopo uno sviluppo delle resistenze meccaniche estremamente rapido, 
PRONTAPRESA ha un comportamento simile agli impasti di cemento portland con crescita graduale di queste. 

CAMPI DI APPLICAZIONE: Impieghi correnti: Fissaggio di tasselli, serramenti, ringhiere, tubazioni, sanitari, 
cardini; Fissaggio di scatole e guaine di impianti elettrici; Piccoli ripristini di elementi in laterizio e calcestruzzo, 
Sigillatura di piccole infiltrazioni d’acqua; Sigillatura e posizionamento di condotte di cemento, fognature, chiusini e 
caditoie; Fissaggio di rivestimenti murari; Riprese di sottomurazione; Fissaggio di tubazioni 


